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2-SPINDLE BORING HEAD

3-SPINDLE(LINEAR) BORING HEAD

3-SPINDLE (CIRCULAR) BORING HEAD

4-SPINDLE(CIRCULAR) BORING HEAD

Adjusting spacing between spindles: 13.5 - 164mm.
Drilling capacity for steel: Ø0.5 - Ø16mm
Reversible spindle runing for drilling and tapping operations.
فاصله قابل تنظیم بین محورها
توانایى سوراخکارى  بر روى فلزات
حرکت معکوس پذیر محور ها براى عملیات سوراخکارى و قلاویز کارى

مولتى اسپیندل دو محوره (قابل تنظیم)

مولتى اسپیندل سه  محوره خطى (قابل تنظیم)

 مولتى اسپیندل سه محوره(قابل تنظیم)

مولتى اسپیندل چهار  محوره (قابل تنظیم)

: 13.5 - 164mm.
        : Ø0.5 - Ø16mm

Adjusting spacing between spindles: 14 - 200mm.
Drilling capacity for steel: Ø0.5 - Ø14mm
Reversible spindle runing for drilling and tapping operations.
فاصله قابل تنظیم بین محورها
توانایى سوراخکارى  بر روى فلزات
حرکت معکوس پذیر محور ها براى عملیات سوراخکارى و قلاویز کارى

: 14 - 200mm.
        : Ø0.5 - Ø14mm

Adjusting spacing between spindles: 22 - 180mm.
Drilling capacity for steel: Ø0.5 - Ø16mm
Reversible spindle runing for drilling and tapping operations.
فاصله قابل تنظیم بین محورها
توانایى سوراخکارى  بر روى فلزات
حرکت معکوس پذیر محور ها براى عملیات سوراخکارى و قلاویز کارى

: 22 - 180mm.
        : Ø0.5 - Ø16mm

Adjusting spacing between spindles: Ø 34 -      206mm.
Drilling capacity for steel: Ø0.5 - Ø16mm
Reversible spindle runing for drilling and tapping operations.
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فاصله قابل تنظیم بین محورها
توانایى سوراخکارى  بر روى فلزات
حرکت معکوس پذیر محور ها براى عملیات سوراخکارى و قلاویز کارى

: Ø 34 - 206mm.
        : Ø0.5 - Ø16mm


